
| UV‐Gard

UV­Gard museokalvon rakenteessa on erityisesti huomioitu ultraviolettisäteilyn torjuntakyky.
UV­valossa on valoaallon tajuus lyhyempi kuin näkyvässä valossa.Tämä merkitsee suurta
fotonien energiamäärää. Testeissä on saavutettu hyviä tuloksia 400 NM säteilyalueeseen asti.
Tämä tarkoittaa lähes kaksi kertaa pidempää UV­suojaa, kuin tavallisilla auringonsuojakalvoilla
saavutetaan. Kalvolla on korkea näkyvän valon läpäisykyky, joten se on lähes huomaamaton.
UV­Gard kalvon käyttökohteita ovat museota ja galleriat, sekä yksityiset tilat, joissa halutaan
vähentää huonekalujen tai taide­esineiden haalistumista.
UV­valon kokonaismäärää kartoitettaessa on muistettava, että ulkoa tulevan UV­valon määrä on
40­50% kokonaismäärästä. Muita UV­rasituksen lähteitä sisätiloissa ovat mm. näkyvä valo ja
lämpö. UV valon määrään vaikuttaa myös lasin kulma suhteessa aurinkoon. UV­säteilyn määrä
voi moninkertaistua vinoissa lasi­pinnoissa verrattuna 90° kulmassa oleviin pintoihin.

Kalvotyyppi Näkyvän valon läpäisykyky Lämmöntorjunta Infrapunalämmöntorjunta

UV­Gard 82 % 17% 19%
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